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2023 一级造价工程师《建设工程技术与计量（土建）》知识点精讲 

第四章 工程施工技术 

【考情分析】 

本章是教材中篇幅最大的一章，与施工现场结合紧密、理解难度较大，注意施工原理的理解，每

年考查约 25 分（2020年 17 分）。相对来讲，本章的性价比较低，复习中注意抓大放小。 

 

 

 

 

 

 

 

第一节 建筑工程施工技术 

【知识点】土石方工程施工技术 

（一）土石方工程分类 

场地平整 

确定场地设计标高→确定挖方、填方的平衡调配→选择土方施工机械→拟定

施工方案。 

【关联第五章】平整场地：建筑物场地厚度≤±300mm 的挖、填、运、找平。 

基坑（槽）开挖 
①浅基坑（槽）：开挖深度＜5m。【2008】 

②深基坑（槽）：开挖深度≥5m。 

基坑（槽）回填 填土必须具有一定的密实度，填方应分层进行，并尽量采用同类土填筑。 

地下工程大型土石方开挖 --- 

路基修筑 --- 

（二）土石方工程的准备与辅助工作 

1.土方边坡及其稳定 

土方边坡坡度以其高度 H 与底宽度 B之比表示。边坡可做成直线形、折线形或踏步形。 

 
2.基坑（槽）支护 

开挖基坑（槽）时，如地质条件及周围环境许可，采用放坡开挖是较经济的。但在建筑稠密地区

施工，或有地下水渗入基坑（槽）时，需要进行基坑（槽）支护。 

基坑（槽）支护结构的主要作用是支撑土壁，此外，钢板桩、混凝土板桩及水泥土搅拌桩等围

护结构还兼有不同程度的隔水作用。 

（1）横撑式支撑（只挡土不挡水） 

开挖较窄的沟槽，多用横撑式土壁支撑。 

横撑式支撑 适用情况 

水平挡土板式 
间断式 湿度小的黏性土挖土深度小于 3m 时。 

连续式 松散、湿度大的土，挖土深度可达 5m。 

垂直挡土板式 对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑，其挖土深度不限。 

   
间断式水平支撑    连续式水平支撑    垂直挡土板支撑 

【易混淆点】边坡坡度 VS放坡系数 

①边坡坡度=H/B，工程中常用 1:K 表示。 

②放坡系数=B/H，即 K=B/H。 

③边坡坡度与放坡系数互为倒数。 

工

程

施

工

技

术 

建筑工程施工技术（土石方、地基基础、主体、防水、节能、装修） 

 

道路、桥梁与涵洞工程施工技术（道路、桥梁、涵洞） 

地下工程施工技术（深基坑、地下连续墙、隧道、特殊施工技术） 

约 13分 

约 7分 

约 5分 
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【例题•单选】开挖深度为 3m，湿度小的黏性土的沟槽，适合采用的支护方式是（  ）。【2022】 

【2010在松散潮湿的砂土中挖 4m深的基槽，其支护方式不宜采用（  ）。】 

A.重力式支护结构 

B.垂直挡土板支撑 

C.板式支护结构 

D.水平挡土板支撑 

【答案】D 

【解析】水平挡土板式的布置又分间断式和连续式两种。湿度小的黏性土挖土深度小于 3m时，

可用间断式水平挡土板支撑；对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑，挖土深度可达 5m。 

【例题•单选】在松散且湿度很大的土中挖 6m深的沟槽，支护应优先选用（  ）。【2019】 

【2015在松散土体中开挖 6m深的沟槽，支护方式应优先采用（  ）。】 

A.水平挡土板式支撑 

B.垂直挡土板式支撑 

C.重力式支护结构 

D.板式支护结构 

【答案】B 

【解析】湿度小的黏性土挖土深度小于 3m时，可用间断式水平挡土板支撑；对松散、湿度大的

土可用连续式水平挡土板支撑，挖土深度可达 5m。对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑，其

挖土深度不限。 

（2）重力式支护结构（水泥土搅拌桩：既挡土又挡水） 

水泥土搅拌桩（或称深层搅拌桩）支护结构是近年来发展起来的一种重力式支护结构。 

①用搅拌机械将水泥、石灰等和地基土相搅拌，形成相互搭接的格栅状结构形式，也可相互搭接

成实体结构形式，具有防渗和挡土的双重功能。由于采用重力式结构，开挖深度不宜大于 7m。 

②采用格栅形式时，面积转换率、嵌固深度、墙体宽度的规定 

面积转换率 黏性土砂土（≥0.6）、淤泥质土（≥0.7）、淤泥土（≥0.8） 

嵌固深度 淤泥质土（≥1.2h）、淤泥土（≥1.3h） 

墙体宽度 淤泥质土（≥0.7h）、淤泥土（≥0.8h） 

③顶面宜设置混凝土连接面板，面板厚度不宜小于 150mm，混凝土强度等级不宜低于 C15。 

④搅拌桩成桩工艺可采用“一次喷浆、二次搅拌”或“二次喷浆、三次搅拌”工艺，主要依据水

泥掺入比及土质情况而定。水泥掺量较小，土质较松时，可用前者；反之，可用后者。 

      
                                    水泥土搅拌桩的布置型式 

   
图 4.1.2“一次喷浆、二次搅拌”施工流程 

1-定位；2-预埋下沉；3-提升喷浆搅拌；4-重复下沉搅拌；5-重复提升搅摔；6-成桩结束 
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【例题•单选】开挖深度 4m，最小边长 30m 的基坑时，宜采用的支撑方式（  ）。【2021】 

A.横撑式支撑 

B.板式支护 

C.水泥土搅拌桩 

D.墙板支护 

【答案】C 

【解析】水泥土搅拌桩由于采用重力式结构，开挖深度不宜大于 7m。 

（3）板式支护结构（钢板桩：既挡土又挡水） 

板式支护结构由两大系统组成：挡墙系统和支撑（或拉锚）系统。悬臂式板桩支护结构则不设

支撑（或拉锚）。 

挡墙系统 

①常用的材料有槽钢、钢板桩、钢筋混凝土板桩、灌注桩及地下连续墙等。 

②钢板桩有平板形和波浪形两种，具有较好的隔水能力。在基础施工完毕后还可拔出

重复使用。 

支撑系统 

①支撑系统一般采用大型钢管、H形钢或格构式钢支撑，也可采用现浇钢筋混凝土支撑。 

②拉锚系统材料一般用钢筋、钢索、型钢或土锚杆。基坑较浅，挡墙具有一定刚度时，

可采用悬臂式挡墙而不设支撑点。 

    

 
图 4.1.3 板式支护结构 

1-板桩墙；2-围檩；3-钢支撑；4-斜撑；5-拉锚；6-土锚杆；7-先施工的基础；8-竖撑 

【例题•单选】基坑开挖时，造价相对偏高的边坡支护方式应为（  ）。【2018】 

A.水平挡土板 

B.垂直挡土板 

C.地下连续墙 

D.水泥土搅拌桩 

【答案】C 

【解析】水平挡土板和垂直挡土板属于横撑式支撑，开挖较窄的沟槽。水泥土搅拌桩属于重力式

支护，是用搅拌机械将水泥、石灰等和地基土相搅拌，形成相互搭接的格栅状结构形式，也可相互搭

接成实体结构形式。地下连续墙适用于深基坑支护结构，属于钢筋混凝土结构，造价相对较高。 

3.降水与排水（2009～2022 只有 2021 年没考） 

（1）明排水法施工 

①明排水法宜用于粗粒土层，也用于渗水量小的黏土层。但当土为细砂和粉砂时，地下水渗出会

带走细粒发生流沙现象，导致边坡坍塌、坑底涌砂，难以施工，此时应采用井点降水法。 

②集水坑应设置在基础范围以外，地下水走向的上游。根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵

能力，集水坑每隔 20～40m 设置一个。集水坑的直径或宽度一般为 0.6～0.8m，其深度随着挖土的加

深而加深，要经常低于挖土面 0.7～1.0m。 
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                                图 4.1.4 集水坑降水法 

                                  1-排水沟；2-集水坑；3水泵 

【例题•单选】通常情况下，基坑土方开挖的明排水法主要适用于（  ）。【2013】 

A.细砂土层 

B.粉砂土层 

C.粗粒土层 

D.淤泥土层 

【答案】C 

【解析】明排水法由于设备简单和排水方便，采用较为普遍，宜用于粗粒土层，也用于渗水量小

的黏土层。 

【例题•单选】采用明排水法开挖基坑，在基坑开挖过程中设置的集水坑应（  ）。【2014】 

A.布置在基础范围以内 

B.布置在基坑底部中央 

C.布置在地下水走向的上游 

D.经常低于挖土面 1.0m以上 

【答案】C 

【解析】集水坑应设置在基础范围以外，地下水走向的上游。根据地下水量大小、基坑平面形状

及水泵能力，集水坑每隔 20～40m 设置一个。集水坑的直径或宽度一般为 0.6～0.8m，其深度随着挖

土的加深而加深，要经常低于挖土面 0.7～1.0m，坑壁可用竹、木或钢筋笼等简易加固。 

【例题•单选】基坑开挖时，采用明排法施工，其集水坑应设置在（  ）。【2018】 

A.基础范围以外的地下水走向的下游 

B.基础范围以外的地下水走向的上游 

C.便于布置抽水设施的基坑边角处 

D.不影响施工交通的基坑边角处 

【答案】B 

【解析】明排水法集水坑应设置在基础范围以外，地下水走向的上游。 

（2）井点降水施工 

井点降水法有：轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及深井井点等，井点降水的方法根

据土的渗透系数、降低水位的深度、工程特点及设备条件等，按照下表选择。 

表 各种井点的适用范围 

井点类别 土的渗透系数（m/d） 降低水位深度（m） 

单级轻型井点 0.005～20 ＜6 

多级轻型井点 0.005～20 ＜20 

喷射井点 0.005～20 ＜20 

电渗井点 ＜0.1 根据选用的井点确定 

管井井点 0.1～200 不限 

深井井点 0.1～200 ＞15 

【例题•多选】土方开挖的降水深度约16m，土体渗透系数 50m/d，可采用的降水方式有（  ）。【2015】 

A.轻型井点降水 

B.喷射井点降水 

C.管井井点降水 

D.深井井点降水 
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E.电渗井点降水 

【答案】CD 

【解析】根据各种井点的适用范围可知，管井井点和深井井点的渗透系数为 0.1～200m/d，满足

题目给定的 50m/d，所以正确答案为 CD。 

1）轻型井点 

①轻型井点构造 

   
图 4.1.5 轻型井点法示意图 

1-井点管；2-滤管；3-总管；4-弯联管；5-水泵房；6-原有地下水位线；7-降低后地下水位线 

②轻型井点布置 

根据基坑平面的大小与深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求，轻型井点可采用单

排布置、双排布置、环形布置以及 U形布置。 

单排布置 
①适用于基坑、槽宽度小于 6m，且降水深度不超过 5m 的情况。 

②井点管应布置在地下水的上游一侧，两端延伸长度不宜小于坑、槽的宽度。 

双排布置 适用于基坑宽度大于 6m或土质不良的情况。 

环形布置 适用于大面积基坑。 

U形布置 
①土方施工机械需进出基坑时，可采用 U形布置。 

②采用 U形布置，则井点管不封闭的一段应设在地下水的下游方向。 

 
图 4.1.6轻型井点的平面布置 

【例题•单选】关于基坑土石方工程采用轻型井点降水，说法正确的是（  ）。【2016】 

A.U型布置不封闭段是为施工机械进出基坑留的开口 

B.双排井点管适用于宽度小于 6米的基坑 

C.单排井点管应布置在基坑的地下水下游一侧 

D.施工机械不能经 U型布置的开口端进出基坑 

【答案】A 

【解析】单排布置适用于基坑、槽宽度小于 6m，且降水深度不超过 5m的情况，井点管应布置在

地下水的上游一侧，两端延伸长度不宜小于坑、槽的宽度。双排布置适用于基坑宽度大于 6m或土质

不良的情况。环形布置适用于大面积基坑。如采用 U形布置，则井点管不封闭的一段应设在地下水的

下游方向。当土方施工机械需进出基坑时，也可采用 U形布置。 

【例题•多选】关于轻型井点的布置，下列说法正确的有（  ）。【2022】 

【2013关于轻型井点降水施工的说法，正确的有（  ）。】 
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A.环形布置适用于大面积基坑 

B.双排布置适用于土质不良的情况 

C.U形布置适用于宽度不大于 6m的情况 

D.单排布置适用于基坑宽度小于 6m，且降水深度不超过 5m的情况 

E.Ｕ形布置井点管不封闭的一段应该在地下水的下游方向 

【答案】ABDE 

【解析】单排布置适用于基坑、槽宽度小于 6m，且降水深度不超过 5m的情况。双排布置适用于

基坑宽度大于 6m或土质不良的情况。如采用 U形布置，则井点管不封闭的一段应设在地下水的下游

方向。环形布置适用于大面积基坑。 

【例题•单选】基坑采用轻型井点降水，其井点布置应考虑的主要因素是（  ）。【2017】 

A.水泵房的位置 

B.土方机械型号 

C.地下水位流向 

D.基坑边坡支护形式 

【答案】C 

【解析】根据基坑平面的大小与深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求，轻型井点可

采用单排布置、双排布置以及环形布置；当土方施工机械需进出基坑时，也可采用 U形布置。 

③轻型井点施工（井点系统的安装顺序） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
图 4.1.7井点管的埋设 

1-冲管；2-冲嘴；3-胶皮管；4-高压水泵；5-压力表； 

6-起重机吊钩；7-井点管；8-滤管；9-填砂；10-黏土封口 

①井点管沉设方法：用冲水管冲孔后沉设井点管；直接

利用井点管水冲下沉；套管式冲枪水冲法或振动水冲法

成孔后沉设井点管。 

②井点管沉设当采用冲水管冲孔方法进行，可分为冲孔

与沉管两个过程。冲孔孔径不应小于 300mm，冲孔深度

应比滤管底深 0.5m 以上。 

③井孔冲成后，应立即拔出冲管，插入井点管，紧接着

就灌填砂滤料，以防止坍孔。 

④砂滤料的灌填质量是保证井点管施工质量的一项关键

性工作。 

挖井点沟槽、铺设集水总管 

冲孔，沉设井点管，灌填砂滤料 

弯联管将井点管与集水总管连接 

安装抽水设备 

试抽 

①南方地区：透明的塑料软管。 

②北方寒冷地区：橡胶软管。 
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【例题•单选】轻型井点降水安装过程中，冲成井孔，拔出冲管，插入井点管后，灌填砂滤料，

主要目的是（  ）。【2010】 

A.保证滤水 

B.防止坍孔 

C.保护井点管 

D.固定井点管 

【答案】B 

【解析】井孔冲成后，应立即拔出冲管，插入井点管，紧接着就灌填砂滤料，以防止坍孔。 

【例题•单选】北方寒冷地区采用轻型井点降水时，井点管与集水总管连接应用（  ）。【2014】 

A.PVC-U管 

B.PVC-C管 

C.PP-R管 

D.橡胶软管 

【答案】D 

【解析】弯联管宜采用软管，以便于井点安装，减少可能漏气的部位，避免因井点管沉陷而造成

管件损坏。南方地区可用透明的塑料软管，便于直接观察井点抽水状况。北方寒冷地区宜采用橡胶软

管。 

2）喷射井点 

适用条件 当降水深度超过 8m 时，宜采用喷射井点，降水深度可达 8～20m。 

平面布置 

单排：基坑宽度≤10m 

双排：基坑宽度＞10m 

环形：基坑面积较大时 

井点要求 井点间距一般采用 2～3m，每套喷射井点宜控制在 20～30根井管。 

 


